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components

  technical data   technische daten

individual engraving of an XLR plug by KLOTZ
•  XLR black chromed or nickel
•  required file formats: vector graphics as pdf, ai or cdr
•  minimum order 100 pcs.
•  price scale 100, 200, 300 or 500 pcs.

•  individuelle gravur eines XLR steckers von KLOTZ
•  XLR schwarz verchromt oder nickel
•  benötigte dateiformate: vektorgrafik als pdf, ai oder cdr
•  mindestabnahme 100 stk.
•  preisstaffelung 100, 200, 300 oder 500 stk.

analog & digital
connectors laser engraving

XLR F/M

socket 
(female connector)

buchse 
(female steckvberbinder)

plug 
(male connector)

stecker 
(male steckverbinder)

distance spring 
between sleeve and connector 
• enables cables of any diameter  
    to be made up  
• with the right torque 
    for a perfect fit

distanzfeder 
zwischen tülle und steckelement 
•  gibt analog zum verwendeten  
   kabeldurchmesser nach 
• sorgt für den passenden drehmoment  
   und perfekten sitz der tülle am kabel

rillen entgegen der zugrichtung 
für optimalen grip

ridges at right-angles 
to the direction of pulling  

to provide perfect grip

composite sleeve in 2-component  
material is rugged and durable

kunststofftülle aus einem  
2-komponenten materialmix  
ist äußerst beständig

ergonomische griffmulden

ergonomic recessed grips

KLOTZ gravur als erkennungsmerkmal 
des KLOTZ original steckverbinders  

und als schutz vor kopien

engraved KLOTZ logo identifies  
the connector as a KLOTZ original 

and protects against imitations
female XLR with ergonomic latch lock

female XLR mit ergonomischer verriegelung

zwei freiflächen für lasergravur 
(nummerierung oder firmenlogo)

two flat surfaces for laser-cut 
numbering or engraved logos

getestet auf >1000 steckzyklen

tested to  >1000 mating cycles


