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In diesem Hybrid-Kabel kommen eine Videoleitung für Composite- oder SDI-Signale, zwei digitale Audioverbindungen nach AES/EBU-Standard und eine Stromleitung zusammen. Dadurch eignet  
es sich beispielsweise für Kameras, denn es bündelt alle relevanten Leitungen - Bild, Ton, Strom. Auch zum Anschluss von steuerbaren Überwachungskameras lässt es sich verwenden. Die  
Videoleitung besteht aus einem Kupfer-Massivleiter und verfügt über ein physikalisch geschäumtes PE-Dielektrikum. Sie wird doppelt geschirmt durch eine Al-Folie und ein darüber liegendes  
sehr dichtes Kupfer-Geflecht. Die beiden symmetrischen Audiokanäle (Leiterquerschnitt 0,22 mm²) sind foliengeschirmt und eignen sich zur analogen wie digitalen Tonübertragung, ebenso für  
Steuersignale. Die drei Adern der ummantelten Stromleitung haben jeweils einen Leiterquerschnitt von 1,5 mm².

audio kabel
leiteraufbau verzinnte kupferlitze, 7 x 0.20 mm

leiterquerschnitt 0.22 mm²

isolation PE, rot & blau

aderanordnung 2 adern zum paar verseilt

schirmung AL/PET folie + verzinnte Cu beilauflitze + verzinntes  
kupfergeflecht (85% bedeckung)

außenmantel PVC, schwarz, nummeriert, Ø 4,5 mm

leiterwiderstand < 85 Ω/km

kapazität 49 pF/m

wellenwiderstand 110 Ω

prüfspannung  

 ader/ader    1200 V

 ader / schirm 500 V

bestell-nr. enthaltene kabeltypen kabelfarbe gewicht
kg/m

CV1A2PY 1x video + 2x audio + strom schwarz 0.38

video kabel
innenleiter blanker Cu massivleiter, Ø 0,60 mm
isolation Foam-Skin PE, physikalisch geschäumt , Ø 2,85 mm
abschirmung AL/PET/AL doppelverbundfolie + verzinntes  

kupfergeflecht (90% bedeckung)
außenmantel PVC, grün, Ø 4,5 mm
wellenwiderstand 75 Ω
kapazität 59 pF/m
verkürzungsfaktor 78 %
nom. dämpfung [dB/100m]  
 1 MHz 1.2
 5 MHz 2.8
 10 MHz 3.8
 100 MHz 10.7
 200 MHz 14.9
 500 MHz 24.0
 1000 MHz 34.5

netzleitung
leiter blanke kupferlitze, 30 x 0,25 mm
leiterquerschnitt 1.5 mm²
isolation PVC
aderanzahl 3
mantel PVC, schwarz, Ø 8,0 mm
leiterwiderstand < 13.5 Ω/km
isolationswiderstand > 0,01 MΩ x km
nennspannung 300/500 V
prüfspannung 2000 V

technische änderungen vorbehalten

hybrid
verseilung 1x video + 2x audio + netzleitung + beilauffäden
bewicklung vlies
außenmantel PVC
außendurchmesser 17.0 mm
betriebstemperatur -20°C / +70°C

hybrid kabel - AVP
1 x video + 2 x audio + strom 3 x 1,5 mm²
• video (HD-SDI, Composite)

• audio (analog + digital AES/EBU)

• audio, symmetrisch (2x 0,22 mm²)

• ideal für fixe und temporäre installationen

kabel meterware hybrid
audio video strom

CV1A2PY
AVP


