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Dieses Kabel vereint zwei Video- und zwei Audiokanäle. Es lässt sich beispielsweise als Kameraleitung einsetzen, wobei die zweite Videoleitung etwa als Redundanz dienen oder an einen  
Vorschaumonitor angeschlossen werden kann. Die Audiokanäle ermöglichen etwa die Übertragung von Audio, Steuerung oder Intercom. Die Audioverbindungen bestehen aus jeweils zwei zu  
einem Paar verseilten Adern mit einem Leiterquerschnitt von je 0,22 mm², dadurch kommt eine besonders niedrige Signaldämpfung zustande. Der flexible Innenleiter der Videoleitung ist  
isoliert durch ein physikalisch geschäumtes PE-Dielektrikum, das eine reflexionsfreie und sehr dämpfungsarme Signalübertragung gewährleistet. Ein doppelter Schirm (Al-Doppelverbundfolie  
plus ein sehr dichtes Cu-Geflecht) schützt vor elektromagnetischen Störungen. Das Kabel ist durch den weichen PVC-Mantel sehr flexibel.

audio kabel
leiteraufbau verzinnte kupferlitze, 7 x 0.20 mm

leiterquerschnitt 0.22 mm²

isolation PE

aderanordnung 2 adern zum paar verseilt

schirmung verzinnte Cu beilauflitze + AL/PET folie

außenmantel PVC, grau, braun, Ø 3,4 mm

leiterwiderstand < 85 Ω/km

kapazität 95 pF/m

isolationswiderstand > 10 GΩ x km

bestell-nr. enthaltene kabeltypen kabelfarbe gewicht
kg/m

CV2A2Y 2x video + 2x audio schwarz 0.2

video kabel
innenleiter blanke kupferlitze, 7 x 0,20 mm
isolation Foam-Skin PE, Ø 2,8 mm
abschirmung AL/PET/AL doppelverbundfolie + verzinntes  

kupfergeflecht (92% bedeckung)
außenmantel PVC, grün, rot, Ø 4,5 mm
wellenwiderstand 75 Ω ± 3%
kapazität 59 pF/m
verkürzungsfaktor 80 %
nom. dämpfung [dB/100m]  
 1 MHz 1.4
 3 MHz 2.4
 5 MHz 3.0
 10 MHz 4.2
 50 MHz 8.8
 100 MHz 12.1
 200 MHz 16.8

technische änderungen vorbehalten

hybrid
verseilung 2x video (V06L/28AF, litze) + 2x audio (P01, 0,22  

mm²)
bewicklung vlies
außenmantel PVC
außendurchmesser 13.0 mm
betriebstemperatur -20°C / +70°C

hybrid kabel - AV
2 x video + 2 x audio
• video (HD-SDI, Y/C, RGB, hybrid)

• audio, symmetrisch (2x 0,22 mm²)

• ideal für fixe und temporäre installationen

kabel meterware hybrid
audio video

CV2A2Y
AV


