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RGBHV-Videosignale (oder auch fünffaches HD-SDI, YC oder analoges FBAS-Composite) und drei Audiokanäle über sehr große Entfernungen weiterzuleiten ist die Aufgabe dieses Hybridkabels.  
Es wird von Systemhäusern oder auch Installationsfirmen verlegt, beispielsweise als Beamer-Anschlusskabel. Drei der fünf Videokabel, gedacht für RGB, haben einen massiven Cu-Innenleiter  
von einem Millimeter Durchmesser und dadurch eine besonders geringe Dämpfung. Die zwei weiteren Koaxialverbindungen, verantwortlich für die niederfrequenten HV- 
Synchronisationssignale, bestehen ebenso aus einem Massivleiter mit 0,60 mm Durchmesser. Alle umgibt je ein physikalisch geschäumtes PE-Dielektrikum, die Abschirmung übernehmen  
jeweils eine Al-Doppelverbundfolie sowie ein extrem dichtes verzinntes Kupfer-Geflecht. Die Audioelemente haben einen Leiter aus massivem Kupfer und sind foliengeschirmt. Die  
Standardversion weist PVC-Mäntel auf, es gibt aber auch eine PVC-freie Version, in der alle Mäntel aus FRNC (Flame Retardant Non Corrosive) bestehen. Dieses Material ist halogenfrei und  
raucharm und ein klarer Vorteil bei Installationen.

audio kabel
leiteraufbau verzinnter Cu massivleiter, Ø 0,50 mm

leiterquerschnitt 20.0 mm²

isolation PE

aderanordnung 2 adern zum paar verseilt

schirmung AL/PET folie + verzinnter beilaufdraht, Ø 0,5 mm

außenmantel PVC bzw. LSZH,  grau, rot, blau, Ø 2,7 mm

leiterwiderstand < 95 Ω/km

kapazität 95 pF/m

isolationswiderstand > 10 GΩ x km

bestell-nr. enthaltene kabeltypen außenmantel kabelfarbe gewicht
kg/m

CV5A3H 5x video + 3x audio FRNC schwarz 0.49

CV5A3Y 5x video + 3x audio PVC schwarz 0.45

video kabel (1)
typ V1.0/4.8AF
innenleiter blanker Cu massivleiter, Ø 1,0 mm
isolation Foam-Skin PE, Ø 4,8 mm
abschirmung AL/PET/AL doppelverbundfolie + verzinntes  

kupfergeflecht (95% bedeckung)
außenmantel PVC bzw. LSZH,  rot, grün, blau, Ø 7,0 mm
wellenwiderstand 75 Ω
kapazität 57 pF/m
verkürzungsfaktor 83 %
leiterwiderstand 21.8 Ω/km
schirmwiderstand 5.8 Ω/km
nom. dämpfung [dB/100m]  
 1 MHz 0.8
 5 MHz 1.6
 10 MHz 2.1
 100 MHz 6.2
 200 MHz 8.9
 500 MHz 14.6
 800 MHz 18.5
 1000 MHz 20.9
 1500 MHz 26.0

video kabel (2)
typ V0.6/2.8AF
innenleiter blanker Cu massivleiter, Ø 0,60 mm
isolation Foam-Skin PE, Ø 4,8 mm
abschirmung AL/PET/AL doppelverbundfolie + verzinntes  

kupfergeflecht (95% bedeckung)
außenmantel PVC bzw. LSZH, schwarz, weiß, Ø 4,5 mm
wellenwiderstand 75 Ω
kapazität 61 pF/m
leiterwiderstand 60.5 Ω/km
schirmwiderstand 12.8 Ω/km
 1 MHz 1.2
 5 MHz 2.7
 10 MHz 3.8
 100 MHz 11.0
 200 MHz 15.3
 500 MHz 25.0
 800 MHz 31.8
 1000 MHz 35.6
 1500 MHz 43.6
nom. dämpfung [dB/100m]  

technische änderungen vorbehalten

hybrid
verseilung 3x video V10/48AF (RGB) + 2x video V06/28AF (HS, 

VS) + 3x audio
bewicklung vlies
außenmantel PVC oder FRNC
außendurchmesser 20.0 mm

hybrid kabel - AV
5 x video + 3 x audio - lange übertragungsstrecken
• video (HD-SDI, YC, RGBHV, Composite)

• audio, symmetrisch (2x 0,22 mm²)

• sehr hohe bandbreite für hochauflösende videobeamer und monitore

• ausführung in PVC oder FRNC (CV5A3H)

• ideal für fixe und temporäre installationen

kabel meterware hybrid
audio video

CV5A3..
AV


