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Ständig steigende Datenraten und große Übertragungslängen erfordern qualitativ hochwertige Kabel mit genau definierten Übertragungseigenschaften. Zur Verbesserung des Nebensprechens  
und der Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischen Einstreuungen werden symmetrische, eng verseilte Adernpaare benötigt. Niedrige Kapazitäten und der genau definierte Wellenwiderstand  
von 100 Ohm ermöglichen die Übertragung hochfrequenter Steuer- und Datensignale bei RS232-, RS422- und DMX-Schnittstellen über lange Strecken. Der optimierte, kompakte Aufbau und die  
Schirmbeilauflitze erlaubten eine problemlose Konfektionierung mit XLR-Steckverbindern.

mechanik
min. biegeradius 35 mm

betriebstemperatur -20°C / +70°C

flammwidrigkeit nach IEC 60332-1

brandlast 206 kWh/km

bestell-nr. kabelfarbe gewicht
kg/m

standard längen
m

DC422CY schwarz 0.06 50 / 100 / 200 / 300 / 500

elektrik
leiterwiderstand 80 Ω/km
kapazität  
 ader/ader    45 pF/m
wellenwiderstand 100 Ω
nom. dämpfung [dB/100m]  
 1 MHz 2.1
 3 MHz 3.3
 10 MHz 6.5
isolationswiderstand > 10 GΩ x km
prüfspannung  
 ader/ader    1200 V
 ader/schirm    500 V

technische änderungen vorbehalten

aufbau
leiteraufbau verzinnte kupferlitze, 7 x 0.20 mm
leiterquerschnitt 0.22 mm²
isolation polyethylen (PE)
paarverseilung 2 adern zum paar
gesamtverseilung 2 paare zur seele
gesamtschirm AL/PET folie, metallseite außen + verzinnte Cu  

beilauflitze + verzinntes kupfergeflecht (>75%  
bedeckung)

außenmantel PVC
außendurchmesser 6.5 mm

100 Ohm RS232/422 datenleitung
2 x 2 x 0,22 mm² - PVC
• 0,22 mm² leiterquerschnitt (AWG 24)

• 100 Ohm wellenwiderstand

• doppelt geschirmt (gesamt folien- und geflechtschirm)

kabel meterware DMX
beleuchtung

DC422CY
100 Ω symmetrisch


