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Das DigiWIRE ist eine kostengünstige Leitung für Installationen im Studiobereich, die digitale Version unseres Bestsellers PolyWIRE. Eine Al-beschichtete Folie schützt vor elektromagnetischen  
Störungen, die Paare mit Beilauflitze befinden sich in nummerierten PVC-Paarmänteln. Die Folie ist mit dem jeweiligen Paarmantel verklebt und lässt sich so in einem Arbeitsgang mit ihm  
zusammen entfernen. Das spart Zeit bei der Verarbeitung. Das Multicore kommt mit wahlweise zwei, acht oder zwölf Audioelementen zum Einsatz. Die Lagenverseilung dieser Elemente zur  
Kabelseele hält ihre Struktur auch unter hoher Belastung. Ein stabiler PVC-Außenmantel umhüllt das Kabel.

mechanik
min. biegeradius 5x außendurchmesser

betriebstemperatur -20°C / +70°C

bestell-nr. paarzahl außen Ø
mm

kabelfarbe gewicht
kg/m

DW02 2 10.3 schwarz 0.1

DW04 4 11.9 schwarz 0.16

DW08 8 15.5 schwarz 0.26

DW12 12 18.8 schwarz 0.37

elektrik
leiterwiderstand < 85 Ω/km
kapazität  
 ader/ader    47 pF/m
wellenwiderstand 110 Ω
nom. dämpfung [dB/100m]  
 1 MHz 2.3
 3 MHz 3.9
 10 MHz 6.9
nebensprechdämpfung  
 15 kHz > 100 dB
 10 MHz > 60 dB
isolationswiderstand > 10 GΩ x km
prüfspannung  
 ader/ader    1200 V
 ader/schirm    500 V

technische änderungen vorbehalten

aufbau
leiteraufbau verzinnte kupferlitze, 7 x 0,20 mm
leiterquerschnitt 0.22 mm²
isolation Foam-Skin PE
paarschirm verzinnte Cu beilauflitze + AL/PET folie
paarmantel PVC
gesamtverseilung n paare in lagen verseilt
außenmantel PVC

DigiWire AES/EBU studio multicore
n x 2 x 0,22 mm² - PVC
• n x 2 x 0,22 mm² (AWG 24)

• foliengeschirmte paare (PiMF)

• nummerierte paarmäntel

kabel meterware digital audio
verdrahtung / installation

DW..
110 Ω symmetrisch


