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Gerade im Bereich Hybridkabel werden unterschiedlichste Wünsche an uns herangetragen. Das HV2RC5SB1 ist das Ergebnis eines solchen Entwicklungsprozesses. Es beinhaltet zwei  
Videoleitungen vom Typ VD125LPS und eine RamCAT-5-Leitung RC5-SB1X. Ein typischer Anwendungsfall sind PTZ- und Dome-Kameras: Hin- und Rückleitung (oder Sync) des Videosignals und  
eine Signalleitung für Remotezwecke und Stromversorgung via POE (Power over Ethernet). Die Videoleitung VD125LPS bringt alle wichtigen Attribute mit, um heutigen Anforderungen zu  
genügen: Doppeltes, verzinntes Cu-Geflecht (über 95% Bedeckung!) sorgt für optimale Abschirmung und sehr geringe Dämpfung, das wiederum bedeutet HD-SDI auf Längen bis zu 100 m. Auch  
das RamCAT5-solid RC5-SB1X spielt ganz vorne mit. Die vier verseilten Paare sind mit einem PE-Kreuz stabilisiert, aufeinander abgestimmte Schlaglängen ergeben brillantes  
Nebensprechverhalten. Mit einer doppelten Abschirmung (Geflecht und Folie) kann von außen so gut wie nichts stören. Die Gesamtleitung HV2RC5SB1 setzt mit Verseilfäden und Folienschirm  
den konsequenten Kurs der enthaltenen Einzelleitungen fort und zeigt sich mit einem robusten PVC-Mantel auch mechanisch von seiner besten Seite.

video kabel
typ 1.2L/4.8D

innenleiter verzinnte kupferlitze, 7 x 0,40 mm

isolation Foam-Skin PE, physikalisch geschäumt, Ø 4,8 mm

abschirmung 2x verzinntes kupfergeflecht, >95% bedeckung

außenmantel PUR, Ø 7,1 mm

wellenwiderstand 75 Ω

kapazität 54 pF/m

verkürzungsfaktor 86 %

leiterwiderstand 23 Ω/km

schirmwiderstand 6.3 Ω/km

nom. dämpfung [dB/100m]  

 1 MHz 0.4

 5 MHz 1.3

 10 MHz 2.0

 100 MHz 7.1

 135 MHz 8.3

 270 MHz 11.9

 750 MHz 20.5

 1000 MHz 24.0

 1500 MHz 30.4

 3000 MHz 47.4

rückflussdämpfung  

 50 - 300 MHz >25 dB

 300 - 3000 MHz >20 dB

bestell-nr. enthaltene kabeltypen außenmantel außen Ø
mm

kabelfarbe gewicht
kg/m

HV2RC5SB1 2x HD-SDI video + 1x CAT5e PVC 20.0 schwarz 0.42

datenleitung
leiter blanker Cu massivleiter, Ø 0,52 mm (AWG 24/1)
aderisolation Foam-Skin PE
paarverseilung 2 adern zum paar
verseilung 4 paare über PE kreuz
gesamtschirm AL/PET folie + verzinntes kupfergeflecht (80%  

bedeckung)
außenmantel PUR
außendurchmesser 7.1 mm
leiterwiderstand < 85 Ω/km
betriebskapazität 48 pF/m
wellenwiderstand 100 Ω ± 15%
signalgeschwindigkeit 0.76 c
signallaufzeit 4.9 ns/100m @ 100 MHz
laufzeitunterschied 0.25 ns/100m @ 100 MHz

technische änderungen vorbehalten

hybrid
verseilung 2x video + 1x RamCAT5-solid
bewicklung vlies
außenmantel PVC
außendurchmesser 20.0 mm
betriebstemperatur -20°C / +70°C

frequenz

[MHz]

dämpfung  
[dB/100m]

Next 
[dB]

ACR 
[dB/100m]

RL 
[dB]

typical
CAT5e 
MAX

typical
CAT5e 
MIN

typical
CAT5e 
MIN

typical
CAT5e 
MIN

1 2.0 2.1 85 65 83.0 62.9 26 -

4 3.9 4.0 74 56 70.1 52.0 28 23.0

10 6.1 6.3 70 50 63.9 43.7 30 25.0

16 7.8 8.0 68 47 60.2 39.0 30 25.0

20 8.7 9.0 63 46 54.3 37.0 30 25.0

31.25 10.9 11.4 58 43 47.1 31.6 28 23.6

62.5 15.9 16.5 55 48 39.1 31.5 26 21.5

100 20.6 21.3 52 35 31.4 13.7 24 20.1

155 24.8 - 49 - 24.2 - 21 -

200 29.3 - 46 - 16.7 - 19 -

mobiles hybrid kabel
2 x HD-SDI video + RamCAT5-solid
• video kabel geeignet für mobile HD-SDI anwendungen durch spezial aufbau (litzen-

innenleiter + doppelter geflechtschirm)

• CAT5e datenkabel geeignet für gigabit Ethernet 1GBase-T

kabel meterware hybrid
mobil

HV2RC5SB1
video + CAT


