spllt transformer

+6 dBu

components system accessories

split transformer split transformator

o split trafo transmission ratio: 1:1+1

e max. input level (harmonic distortion < 1%): +6 dBu

e frequency response at 0 dBu: 20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
e |=19 mm; w=16 mm; h=12 mm
L]
L]

iibersetzungsverhaltnis der split trafos: 1:1+1
max. eingangspegel (klirrfaktor <1%): +6 dBu
frequenzgang bei 0 dBu: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB
[=19 mm; b=16 mm; h=12 mm

mit p-metall geschirmtes gehause

70 k2 eingangsimpedanz

p metal shielded housing
70 kQ input impedance

transformateur splitter

diviser trafo rapport de transmission: 1: 1 + 1

max. niveau d'entrée (de distorsion harmonique <1%): +6 dBu
réponse en fréquence a O dBu: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB
[=19 mm; I=16 mm; h=12 mm

boftier blindé par p-métal

70 kQ impédance de entrée

|
5 6 8 10
| 1 - - - 3 mm 6
i 8
1 pin
. 1 it ® stif
1 5 3 1
] —_— - - - | 5
6
10
L <—2x5—>
pin / housing contact spacing
stift / gehause rastermaf

KLOTZ AIS GmbH Johann-Sebastian-Bach-Str. 36 Tel.: +49.(0)8106.308.0 info@klotz-ais.com Km
85591 Vaterstetten / Mtinchen Fax: +49.(0)8106.308.101 klotz-ais.com

interfaces



