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Ein AES/EBU Multicore zur symmetrischen, digitalen sowie analogen Signalübertragung mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften für Studiobetrieb und Installationen. Für eine schnelle  
Verarbeitung sorgen die verzinnten Cu-Litzen und die mit den PVC-Paarmänteln verklebten Paarfolienschirme mit darunter liegenden Beilauflitzen. Um Verwechslungen bei der Kanalzuordnung  
auszuschließen sind die Paarmäntel in 8er-Schritten farbcodiert und fortlaufend nummeriert. Zuverlässigen Schutz vor äußeren HF-Einstreuungen bietet ein 100%ig bedeckender AL- 
Folienschirm. Der stabile FRNC-Mantel ermöglicht den Einsatz in Installationen.

mechanik
min. biegeradius 8x außendurchmesser

betriebstemperatur -20°C / +70°C

flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2

halogenfrei nach IEC 60754-2

bestell-nr. paarzahl außen Ø
mm

brandlast
kWh/km

kabelfarbe gewicht
kg/m

OX22AH02 2 10.2 570 schwarz 0.1

OX22AH04 4 11.9 790 schwarz 0.16

OX22AH08 8 15.6 1240 schwarz 0.29

OX22AH12 12 19.4 1740 schwarz 0.4

OX22AH24 24 27.0 3310 schwarz 0.74

elektrik
leiterwiderstand < 85 Ω/km
kapazität  
 ader/ader    47 pF/m
wellenwiderstand 110 Ω
dämpfung [dB/100m]  
 1 MHz 2.7
 3 MHz 4.3
 4 MHz 4.7
 6 MHz 5.6
 10 MHz 7.2
 20 MHz 9.7
nebensprechdämpfung  
 15 kHz > 100 dB
 10 MHz > 80 dB
isolationswiderstand > 1 GΩ x km
prüfspannung  
 ader/ader    1200 V
 ader/schirm    500 V

technische änderungen vorbehalten

aufbau
leiteraufbau verzinnte kupferlitze, 7 x 0.20 mm (AWG 24/7)
leiterquerschnitt 0.22 mm2

isolation Foam-Skin PE, rot & blau
paarschirm verzinnte Cu beilauflitze + AL/PET folie
paarmantel FRNC, grau, nummeriert
gesamtverseilung n paare in lagen verseilt
gesamtschirm verzinnte Cu beilauflitze + AL/PET folie
außenmantel FRNC

OmniFIX doppelt geschirmtes AES/EBU multicore
n x 2 x 0,22 mm² - FRNC
• 0,22 mm² leiterquerschnitt (AWG 24)

• doppelt geschirmt (paar- und gesamtfolienschirm)

• schnelle Verarbeitung durch mit den paarmänteln verklebte AL/PETP folien

• halogenfrei und flammwidrig (FRNC)

•  BauPVO klasse Eca nach EN50575

kabel meterware digital audio
verdrahtung / installation

OX22AH..
110 Ω symmetrisch


