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Das Standard-Videokabel zur Verbindung von Bildquellen, Zwischenverstärkern, Kameras und Monitoren. Dieses Videokabel hält durch seine hohe Produktionsgenauigkeit den in der  
Videotechnik geforderten Wellenwiderstand von 75 Ohm mit einer Genauigkeit von ±1% ein, was das Auftreten von störenden Reflexionen verhindert. Für den Einsatz in Installationen  
empfehlen wir die Ausführung mit FRNC-Außenmantel.

mechanik
min. biegeradius 30 mm

betriebstemperatur -20°C / +70°C

bestell-nr. referenz kabelfarbe gewicht
kg/m

VA063SY V06/37 grün 0.04

elektrik
wellenwiderstand 75 Ω ± 1%
kapazität 68 pF/m
verkürzungsfaktor 66 %
gleichstromwiderstand  
innenleiter 61 Ω/km
 außenleiter 10 Ω/km
schirmdämpfung > 65 dB
dämpfung [dB/100m]  
 1 MHz 1.1
 5 MHz 2.3
 10 MHz 3.3
 100 MHz 10.8
 200 MHz 15.4
 500 MHz 25.2
rückflussdämpfung  
 30 - 300 MHz > 26 dB
 300 - 600 MHz > 22 dB
 600 - 900 MHz > 20 dB

technische änderungen vorbehalten

aufbau
innenleiter blanker Cu massivleiter, Ø 0,60 mm
isolation PE, Ø 3,7 mm
abschirmung verzinntes kupfergeflecht, 92% bedeckung
außenmantel PVC
außendurchmesser 6.0 mm

75 Ohm - analog video kabel
0.6/3.7 - high screen - PVC
• sehr dichter geflechtschirm

kabel meterware video
analog video

VA063SY
75 Ω


