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Bevorzugtes Einsatzgebiet des Mini-RGBHV-Videokabels ist die Übertragung von analogen Computer-Videosignalen (VGA) über kurze Entfernungen. Sie verbinden Videosystemkomponeneten  
wie Interfaces, Switches, Verteilverstärker, Monitore und Beamer.

mechanik
min. biegeradius 70 mm

betriebstemperatur -20°C / +70°C

bestell-nr. referenz kabelfarbe gewicht
kg/m

VA5037LY VMM5FL schwarz 0.1

elektrik
wellenwiderstand 75 Ω ± 5%
kapazität 60 pF/m
verkürzungsfaktor 81 %
gleichstromwiderstand  
innenleiter 190 Ω/km
 außenleiter 31 Ω/km
dämpfung [dB/100m]  
 1 MHz 1.4
 5 MHz 4.3
 10 MHz 6.0
 50 MHz 14.6
 100 MHz 21.3
 200 MHz 30.9
rückflussdämpfung  
 50 - 100 MHz > 20 dB

technische änderungen vorbehalten

aufbau
innenleiter verzinnte kuperlitze, 7 x 0,12 mm
isolation Foam-Skin PE, physikalisch geschäumt, Ø 1,6 mm
abschirmung verzinntes kupfergeflecht, >93% bedeckung
elementmantel PVC, Ø 2,7 mm
elementanzahl 5
elementfarben rot, grün, blau, schwarz und weiß
außenmantel PVC
außendurchmesser 9.6 mm

75 Ohm - mehrkanaliges, analoges video kabel
VGA -RGBHV
• für analoge RGBHV übertragung

• sehr geringer außendurchmesser (9,6 mm) für beengte platzverhältnisse

• hoch flexibler aufbau

kabel meterware video
analog video

VA5037LY
RGBHV 75 Ω


